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HECHO EN CHINA
AMADO POR EL MUNDO.

N.º 1 en ventas de acondicionadores
de aire en el mundo durante 10 años
consecutivos

1 de cada 3 acondicionadores de aire 

vendidos en todo el mundo es GREE

Forbes TOP 500



BASE DE
PRODUCCIÓN

+ 180
Países/Regiones

CAC 

CapacidadAnual

7.000.000
de conjuntos

RAC 

CapacidadAnual

60.000.000
de conjuntos

+ 90.000
 Empleados

+ 16.000
Ingenieros

+ 1.411
Laboratórios



25% de los
empleados de producción 
forman parte del equipo de 
control de calidad.

Línea de 
producción 

automatizada

Gestión  de calidad 
"Cero defectos".
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GreeElectricAppliances, Inc. of Zhuhai

Compresores  Lamda Electrónica  Xinyuan Componentes  GREE de Zhuhai

Aire a condicionado Electrodomésticos

Motores  Kaibang

FABRICAS GREE



LÍNEA GMV
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¿Qué es un VRF?
VRFsignifica" Variable Refrigerant Flow ", o sea,"Flujoderefrigerantevariable".
Enestesistemahayunavariaciónen el flujo derefrigerantea lasunidadesinteriores.

1 Sistema de expansión directa

Ciclo de refrigeración que se basa en la expansión
directa del gas refrigerante en las unidades de
evaporación y el calor residual en los
condensadores .

2 Multi Split

Tipo de arquitectura de sistemas de expansión
directa donde un condensador contiene dos o más
evaporadores

3 Inverter

Tecnología de accionamiento y control de
compresores mediante convertidores de frecuencia
según demanda térmica .

4 Automatización

Sistema de control con protocolo cerrado que tiene
como finalidad controlar los parámetros del Aire
Acondicionado

Software de 
monitoreo y 

operación remota

Control central de 
1 ~ 255 unidades 

internas

Combinación de hasta 
4 módulos (máximo 

1.228,8kBTU/h )

Unidade externa
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Simultaneidad
50% ς 135%

CONCEPTO DE EQUIPO VRF
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Evolución de los sistemas
Split individual

Características: 

Sistema Multi -Split Sistema VRF

Å Uncondensadorpor evaporador
Å Bajaeficienciaenergética
Å Sinautomatizaciónintegrada

Å Uncondensadorparahasta5 evaporadores
Å Eficienciaenergéticamedia
Å Posibilidaddeautomatización
Å Practicidaden apartamentos
Å Reduceel númerodecondensadores

Å Un sistemacon hasta4 condensadoresy hasta100
evaporadoresinterconectados

Å Altaeficienciaenergética
Å Automatizaciónintegrada(controlcentraly remoto)
Å Practicidadparahogares,oficinasy negocios
Å Reduceel númerodecondensadores
Å Se requiere mano de obra calificada para la

instalación

VRF (GMV GREE) VS MULTSPLIT
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MULTI-SPLIT VRF

Compresor Rotativo Scroll de alta eficiência

Capacidad hasta 42.000 Btu/h hasta 1.228.800 BTU/h

Evaporadoras hasta 5 unidades hasta 100 unidades

Modelo de evaporadoras hasta 5 modelos hasta 20 modelos

Eficiencia (EER) média de 3,4 W/W média de 4,2 W/W

Voltaje 220V/1F

220V/1F

220V/3F

380V/3F

Automatización Control central
Control central, BMS*, Modbus, 

Bacnet e Wi-Fi

Tubería
Individual por 

evaporadora
Única com ramificação

Longitud máxima hasta 80m hasta 1000m

Instalación Comum Especializado

Ubicación de la instalación
Viviendas, Pequeñas 

Oficinas

Residencias (casas y 

apartamentos)

Oficinas (todos los tamaños)

hospitales

Hoteles 

* Building Management System

VRF (GMV GREE) VS MULTSPLIT
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GMV Ǐ - Ǐ Ǐ Ǐ Ǐ Ǐ W Ǐ / Ǐ Ǐ Ǐ (Ǐ) 
No Description Options 

1 Código de producto GMV - Gree Multi VRF Units 

2 Clima adecuado Omitir: condición T1;T2-clima de baja temperatura;T3-clima de alta temperatura

3 RAC o CAC Omitir-CAC
H-RAC

4 Función especial Omitir -sin función especial,G-calor sensible alto, V-bomba de calor de baja temperatura

5 Tipo de unidad Omitir- inversor de CC
Y-energía solar

6 Código de función Omitir- sin función especial, Q- unidad modelo de recuperación de calor, S-unidad de calentador de agua,W-unidad enfriada por 
agua, X-unidad de procesamiento de aire, Z-unidad de deshumidificador de recalentamiento, Y-unidad PV,  G-unidad de calor 
sensible alto,  V-unidad de bomba de calor de baja temperatura,  XR-unidad de almacenamiento térmico

7 Código de capacidad frigorífica Capacidad nominal/100(W)

8 Código para unidad exterior Wτunidad exterior

9 Estructura de la unidad Omitir-no modular (descarga superior) M-Modular (descarga superior); L-no modular (descarga lateral);

10 Refrigerante Omitir -R410A

11 No. de diseño bƻƳōǊŀŘƻ Ŝƴ ƻǊŘŜƴ ŘŜ !Σ .Σ /Σ ƻ ŎƻƳōƛƴŀŘƻ Ŏƻƴ мΣ нΣ оΧ

12 Fuente de alimentación 7000~18000W, Omitirτ1 fase; Sτ3 fases

13 Código de área Omitir-para área general, tŀǊŀ ǳƴ łǊŜŀ ŜǎǇŜŎƛŀƭΣ Ŝƭ ŎƽŘƛƎƻ ŘŜ łǊŜŀ ǘƛŜƴŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ǳƴŀ ƭŜǘǊŀ ƳŀȅǵǎŎǳƭŀΥ !Σ t ƻ {Χ

1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 135 8

NOMENCLATURA GMV  

Conversión de 
unidades

1 kW

3,4 kBTU/h

0,36 HP

1 HP

9,6 kBTU/h

2,81kW

1 
kBTU

/h

0,1 HP

0,29 kW
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(Frío y calor simultáneos y 

calentamiento de agua)

 (Nueva generación 

con altas capacidades)

GMV MINI / SLIM GMV FLEX

GMV6 HR GMV X

LÍNEA GMV ς UNIDADES EXTERNAS

(No Modulares)

CALIENTE / FRÍO

SOLO FRÍO
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* ESTE MODELO DE EQUIPO NO ES MODULAR

GMV5 MINI/SLIM

28,8

33,6

41,2

41 m² a 56m²

48

61,3

67,2

76,8

96

115,2

48 m² a 65m²

55 m² a 74m²

69 m² a 93m²

82 m² a 111m²

96 m² a 130m²

110 m² a 148m²

137 m² a 185m²

165 m² a 220m²

*kBTU/h

Ejemplo de CAPACIDAD x ÁREA DEL ENTORNO

DISEÑO COMPACTO

Utilizados en ambientes donde hay poco

espacioen el área técnicapara instalaciónde

condensadores.

Pueden enfriar ambientes de hasta 220m²,

como pequeñasoficinas,tiendasy residencias

dealto nivel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GMV
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Proyectosquerequieranequiposdealta eficienciay bajo

costo (menor costo que las unidades de descarga

vertical),querequieranunidadesde descargahorizontal,

restriccionesdeespaciode instalación.

GMV FLEX

Hasta 4 módulos de 211,2 kBTU/h por sistema. Total Máx: 

844,8 kBTU/h 

Å Necesidad de unidades con descarga horizontal y alta capacidad

Å Bajo ruido de funcionamiento

Å Alta eficiencia

Å Espacio limitado para instalación

134,4

153,6

172,8

192

211,2

Capacidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GMV

*kBTU/h
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GMV MINI/SLIM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GMV

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Salasdemáquinasconpocoespaciocomo:

Å Instalacionesdonde la infraestructura

sehizoparamulti-split

Å Residencias

Å Oficinaspequeñas

UNIDADE GMV5 MINI GMV5 SLIM GMV FLEX 

M 250 300 560

Diseño M 100 120 150

Equivalente M 120 150 175

M 40 40 40

UE Arriba M 30 50 50

UI Abajo M 30 40 40

M 10 15 30

Diferencia máxima de altura 

entre UE y UI

Diferencia de altura máxima entre UI

Largo total máximo

Distancia máxima entre UE 

y UI más lejana

Distancia entre el primer brunch y la UI más 

lejana

DISTANCIAS DE INSTALACIÓN
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GMV X
UNIDADE DE ALTA CAPACIDADE

Unidadescon capacidadesde 76,8 ς345,6 kBTU/h . Facilitandola
instalaciónde grandessistemas,reduciendoel espacionecesarioy
loscostes,yaqueen lugardeutilizar2 módulossepuedeutilizaruna
solaunidadde la líneaGMVX.

Unidades frío/calor

Unidades sólo frío

76,8 kBTU/h -        345,6 kBTU/h

GMV X

Lasunidadesde la líneaGMVXsonunidadesmodulares,quepermitenconectarhasta
4 módulos y alcanzaruna capacidadmáxima de 1.228,8 kBTU/h por sistema y
conectarhasta80 unidadesinteriores.

80 unidades interiores

1.228,8 kBTU/h de capacidad

(4 unidades de 307,2 kBTU/h)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GMV
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LÍNEA MODULAR

Seutilizan en proyectosde mayor tamaño porque

tienen grandescapacidades,sonunidadestrifásicas

de alta eficienciay admitenhasta4 condensadores

conectadosentre síy hasta80 unidadesinternas.

76,8

96

115,2

134,4

153,6

172,8

192

211,2

230,4

249,6

268,8

288

307,2

326,4

345,6

GMV X 
Capacidades disponibles (kBTU/h)

GMV X

EJEMPLO de aplicación

Å Residenciasdealto nivel

Å Oficinas

Å Edificioscomerciales

Å Hoteles

Å Hospitales

Å Industria

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GMV
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UNIDADCONCAPACIDADDECALOR Y FRÍO 
SIMULTÁNEO y CALEFACCIÓNDEAGUA

Las unidades de la línea GMV 6 HR (HEATRECOVERY)son
capacesde calentary enfriar las unidadesinteriores de forma
independiente,es decir, el equipo puede funcionar en ambos
modos al mismo tiempo y conexión con la HIDROBOXque
permite calentar el agua para su posterior uso dentro del
ambiente beneficiado. Este sistema puede incluso integrarse
consistemasauxiliaresdecalentamientodeagua.

GMV 6 HR

20°C

29°C

28°C

19°C

76,8 96 115,2 134,4 153,6 172,8 192 211,2

Capacidades disponibles (kBTU/h)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GMV
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GMV 6 HR

La línea GMV HR tiene dos funciones principales: enfriar y

calentarhabitacionessimultáneamentey calentaragua.

La unidad utiliza un sistema con 3 tubos, gas de baja y alta

presión y línea de líquido para realizar simultáneamente

calefacción y refrigeración. Para controlar el modo de

funcionamiento y el uso de las tuberías, se utiliza la caja de

cambiodemodo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GMV
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MÉTODO DE CONEXIÓN PARA CALENTAR AGUA

Cuandose usa el aire acondicionado,el
calor rechazado se puede usar para
calentarel agua.
En un circuito cerrado, el aguase puede
calentarparaserutilizadaparacalefacción
por suelo radiante o en un tanque de
almacenamientode agua. Eltanquepuede
tener 1 o 2 bobinas,paracalentarsolopor
el condensadoro con la ayuda de un
sistemaexterno(Solar,gaso eléctrico).

GMV 6 HR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GMV
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GMV 6 HR

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Lasprincipalesaplicacionesdeestalíneason:

Å Hotelesdegranlujo

Å Hospitales

Å Residenciasde lujo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GMV



GREE ELECTRIC APPLIANCES P  21

Losintercambiadoresde calor están fabricadoscon tubos de cobre
con ranurasinternaspara aumentarla eficienciadel intercambiode
calory lasaletastienenproteccióncontrala corrosiónBLACKFIN,que
es más resistentea la corrosiónen comparacióncon la tecnología
Gold Fin. Tambiéncuenta con protección extra para panelescon
pintura más espesa,tornillos con tratamiento anticorrosióny placa
concapaderesinaparaevitar la corrosión.

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA BLACK

GMV Protección adicional

Parafusos com proteção 

anticorrosiva

Placas protegidas por 

uma camada de resina

Painéis com pintura 

mais espessa 

Grade do ventilador com 

exclusiva proteção 

anticorrosiva

Separador de liquido 

com exclusiva proteção 

anticorrosiva

Aletas com proteção 

anticorrosiva do tipo 

BLACK FIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GMV
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Estaprotecciónpuedeaplicarsea toda

la líneaGMV,segúnla demanda

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Å Regionescosterasconaltasalinidad

Å Fábricas con un alto nivel de

corrosión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GMV

GMV Protección adicional
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Además de las funciones y otros puntos presentados, algunos detalles de construcción marcan la diferencia 
en los equipos GREE

Sensores de presión 
con válvula de servicio

Abrazaderas y calzos para evitar 
el ruido de las vibraciones 
normales de funcionamiento

Espuma en la parte superior del 
serpentín para evitar ruidos y proteger 
los sensores de temperatura.

Diferenciales GREE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GMV
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Además de las funciones y otros puntos presentados, algunos detalles de construcción marcan la diferencia en los 
equipos GREE

LED de 7 segmentos de alta 
intensidad luminosa, fácil 
visualización de los parámetros

Å Compresor encapsulado para reducir el ruido
Å Cuadro eléctrico cerrado de fácil acceso para 

evitar daños por insectos
Å Tuberías del colector del condensador aisladas 

con tubos de plástico para evitar daños por las 
vibraciones normales de funcionamiento

Å Cables organizados y separados por abrazaderas
Å Subenfriador de placas
Å Condensador con protección Golden Fin de 

serie

Diferenciales GREE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GMV


